TRAVA-QUEDAS

Para cabo de aco
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DESCRIGAO DO PRODUTO

Dispositivo trava-quedas de seguranca para movimentagao vertical, confeccionado em
aco inox, dotado de conector confeccionado de aco forjado com trava através de
sistema de rosca. 0 dispositivo trava-quedas possui sistema de freio através de
alavanca e mola e deve ser utilizado em cabo de ago de 8 mm de diametro.

PROPOSITO E APLICAGAO

0 trava-quedas foi projetado para minimizar o risco e dar protecao contra o perigo de
quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer protecéo
completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realizagao de
atividades arriscadas.

INDICAGAO DE USO

Este modelo de trava-quedas ¢ do tipo guiado em uma linha de ancoragem rigida feita
com cabo de aco de 0.8mm de diametro. Acompanha o usuario sem a necessidade de
ajuste manual durante o movimento ascendente e descendente, blogueando
automaticamente na linha de ancoragem quando ocorre uma queda. 0 comprimento da
linha de ancoragem a ser usada para conexdo entre o trava-quedas e o cinto de
seguranga, incluindo o conector devera ser no maximo de 30cm.

INSPEGAO E CONSERVAGAO

A manutencao adequada do equipamento & essencial para um desempenho bem
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Seguranca sucedido. A limpeza regular é essencial. Em caso de pequenas sujeiras, limpe o
* B eguipamento com um pano de algoddo ou uma escova macia. Ndo use materiais

ﬁ abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em dgua a uma temperatura de 25°C a
* FALCAD 50°C, usando um detergente neutro. Deve se deixar secar naturalmente, mantido longe
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de calor direto. Armazenar em local fresco e seco. Evite ambientes Umidos e &cidos
Ministério do
[ Trabaiho o Emprego | para armazenamento.

VIDA UTIL

Recomenda-se que o trava-quedas seja inspecionado e revisado por uma pessoa
competente para verificar quaisquer danos ou problemas com o equipamento antes de
cada uso. Pelo menos uma vez por ano, deve ser realizada uma manutencao. Caso
sejam observados danos, o trava-quedas devera ser substituido imediatamente ou
enviado para o centro de assisténcia autorizada para analise.
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